
Är du beredd...
...när det som inte ska hända, ändå händer?



Ett ljudisolerat och dieseldrivet 
elverk försörjer vagnen med 
3-fas 400 V växelström 50Hz 
5kW. Drifttid med fylld tank 
ca 12 timmar. Därefter fylls det 
enkelt på med vagnens egen 
dieselpump.

Elcentral som får 
ström från elaggre-
gatet.

Sugrör på 
var sida om 
vagnen.    

Nedfällbara lämmar runt om. 15 meter 1tums slang 
på självupprullande 
slangvindor.

Jordlina som anslutes 
till stationens jorduttag.

Två starka ljuskällor som 
lyser upp insidan av kåpan 
och reflekteras ner till ett 
behagligt ljus.

Två pumpar som ger ca 45 liter per minut. 
Båda pumparna har integrerade registreings-
system med nästan oändligt många kundmöj-
ligheter. Transaktionerna överförs till bärbar 
dator för vidare debitering. Anläggningen 
är utrustad med separat totalräkneverk 
för respektive drivmedel. Nollställ-
bart för eventuell kontant 
betalning.

Brand och sanerings-
skåp monterat bredvid 
pumparna samt plats för 
reservhjul. 

Vid ett långvarigt stopp på elleverans eller 
att internet ligger nere, då är en modern 
drivmedelsanläggning väldigt sårbar. Med vår 
vagn kan man lösa det akuta för att ge viktiga 
samhällstjänster tillgång till drivmedel. På ett 
effektivt och säkert sätt!

Pumparna ansluts 
till en pejlbrunn 
eller ett påfyll-
ningsskåp  

Är du beredd när internet eller 
elen försvinner? Det kan vara 
sabotage eller naturfenomen 
som ställer till det. 
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Fakta
Vagnen är byggd på ett galavniserat chassi med lämmar och kåpa i aluminium. 
Kan levereras med dekalisering efter eget behov. 
Genom den tvåaxlade konstruktionen går vagnen stadigt efter dragfordonet.

Alla mått i cm
Vikt inkl. utrustning 1800 kg
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• Ett ljudisolerat och dieseldrivet 
elverk försörjer vagnen med 3-fas 
400 V växelström 50Hz 5kW. 
Drifttid med fylld tank är ca 12 
timmar.  

• Två slangvindor med kopplings-
utrustning. Självupplindande. 
Längd slang 15 meter. 
Slangdimension 1 tum.
• Två sugrör. 4 meter.
• Ett brand- och saneringsskåp

• Två pumpar med räkneverk som 
kan ”tankas” på uppgifter för att 
föras över till respektive bolag vid 
senare tillfälle. Kapacitet på pum-
parna är ca 45 l/min

Utrustning:

Kjell Anderson Contracting AB Tunbytorpsgatan 18 721 37 Västerås 
Telefon: 021 10 81 80 E-post: info@premac.se  www.premac.se


